Talsa

ACEITE DESMOL

0000 X 4 LTS

SKU: 29000050

Agente

Caracteristicas

Mezcla de aceites
extracto natural de
artificial mantequilla.
Eloborado a través de un proceso
automatizado de principio a fin, lo cual
garantiza un producto estdndar e
Inocuo.

Facil uso el cual puede ser aplicado
manualmente (brocha o esponja) o por
medio automatico (aspersion).

Adecuado para todo tipo de moldes,
lotas y bandejas.

No transfiere olor y sabor al producto.
Mejora la vida Util de los moldes vy
bandejas.

vegetales,
romero,

cero,
sabor
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Funcion

desmoldante para productos de

panaderia y pasteleria.

Especificaciones
técnicas

Excelente desempefo con poca
cantidad garantizando un facil y répido
desmoldado en el producto final.

- La dosificacion depende del producto
a ser desmoldado, del material y el
estado del molde.

- No transfiere olor y sabor al producto.
- No contiene tartrazina.

- Puede contener trazas de soya.

- La vida util del producto es de 12

meses, siempre y cuando se someta a
los requisitos.

*Ultima actualizacién: Febrero 2026
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RECOMENDACIONES:

Mantener a temperatura ambiente (superior a 5°C).

Debe protegerse de fuentes de humedad y no exponerlo a la luz directa; estos agentes externos aceleran la degradacién del producto.
No se debe diluir en otros medios, esto modifica las caracteristicas del producto.

Los moldes, bandejas y latas deben estar completamente secos y libres de impurezas y residuos.

Se debe agitar antes de usar.

Debe almacenarse sobre plataformas elevadas del piso, en bodegas cubiertas, con ambiente seco, fresco y con buena ventilacion.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PROPIEDAD CRITERIO LIMITE UNIDADES
Humedad y materia volatil (105°C) Menor a 0.2 %
Impurezas insolubles Menor a 0.05 %
Contenido de jabon Negativo Negativo N.A.
indice de peroxidos Menor a 5.00 miliequivalentes de oxigeno activo /
kg de aceite
Densidad Entre 0,86 -0,95 g/mL
Acidez (expresado en acido oléico) Menor a 0.50 mg NaOH/g
Hierro Menor a 1.50 mg/kg
Cobre Menor a 0.10 mg/kg
Plomo Menor a 0.10 mg/kg
Arsénico Menor a 0.10 mg/kg
Plaguicidas (cipermetrin) Menor a 0.50 mg/kg
Aflatoxinas Menor a 10.00 Hg/kg
Dioxinas Menor a 0.75 pg/g grasa
PCBsm hidrocarburos (Benzo (a)) Menor a 2.00 ug/kg peso
fresco
Ver garantio *Ultima actualizacién: Noviembre 2025
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PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS

PROPIEDAD CRITERIO LIMITE UNIDADES
Recuento aerobio mesdfilos Menor a 10 UFC/g
Recuento de coliformes totales Menor a 3 NMP/g
Recuento de coliformes fecales Menor a 3 NMP/g
Recuento de mohos y levaduras Menor a 10 UFC/g

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS

PROPIEDAD CRITERIO
Aspecto Liquido
Color Amarillo caracteristico
Olor Caracteristico
Ver QOrOnth *Ultima actualizacion: Noviembre 2025
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